Effizienz steigern, Zeitaufwand auf
die Halfte reduzieren!

systel;(

Kommunikation mit System

systel GmbH steht mit mehr als 20 Jahren
Erfahrung im Bereich Telefonanlagen fiir
erstklassige Beratung, durchdachte
Planungen und reibungslose Umsetzung
anspruchsvoller Projekte.

Wir installieren, konfigurieren und warten
alle Omni Voice und Data-Produkte von
Alcatel-Lucent.

Zudem bieten wir Software-Tools, die die
Arbeit von Technikern und/oder Endkunden
erleichtern.

In der Reihe ,So einfach wie noch nie” ist
auch eine Software-Losung fiir die
Dokumentation und Datensicherung, der
OmniPCX Viewer, erschienen.

Informieren Sie sich liber unsere Produkte
auf www.systel.de

systel GmbH
+49 (7031) 41 61 68-0
info@systel.de

www.systel.de

EasyDectlInstaller 3

Bisher erforderte das Aus— und Einbuchen von
DECT Endgeraten im TK-System Fachkenntnisse.
Mit der Software EasyDectInstaller 3 geht dies jetzt
einfach und schnell Gber eine grafische Oberflache
per Mausklick.

So einfach, dass lhre Kunden dies sogar selbst
machen kdnnen— ohne direkten Zugriff auf das
Betriebssystem der Telefonanlage.

Bestellen Sie einfach per E-Mail an:
vertrieb@systel.de

fur den Endkunden (abhangig von der CPU-ID)
zum Preis von 549,00 EUR (+ MwSt.)
pro Arbeitsplatz-Lizenz

Gerne senden wir lhnen bei Bedarf von gréBeren
Stiickzahlen ein individuelles Angebot.

Zahlungsweise: per Rechnung.
Bei Eingang der Bestellung erhalten Sie den

Lizenzcode per E-Mail. Der Softwaredownload steht
auf unserer Homepage bereit.

EasyDectinstaller 3
flir OmniPCX Enterprise

Ein— und Ausbuchen von
DECT Endgeridten—schnell,
einfach und zuverlassig


mailto:c.sailer@sys-tel.de

Ein- und Ausbuchen von DECT Endgeraten — so einfach wie noch nie!

EasyDectInstaller 3—so funktioniert es:

IP-Adresse lhrer

OmniPCX Enterprise, sowie das Passwort fir

Sie geben die

den Standarduser ein —sobald die Verbindung
zum TK-System steht, sehen Sie, welche
Endgerate bereits angemeldet sind, sowie die
eingerichteten aber noch nicht angemeldeten
DECT Endgerate.

Der Vorteil: ganz ohne Befehlseingaben auf
der Befehlsoberfliche des TK-Systems sehen
Sie grafisch auf einen Blick, wie der Status
jedes DECT-Teilnehmers ist. Damit ist die Ein-
und Ausbuchung von einer Vielzahl von

Endgerdaten in wesentlich kirzerer Zeit

moglich.

Dieses Tool zielt deshalb vor allem auch auf
Endkunden ab, die ohne Schulung die DECT-
Teilnehmer im Unternehmen nun einfach

selbst verwalten kénnen.

Systemvoraussetzungen:

Windows 8/10 oder Windows Server,
.Net Framework 4.0

P \\.\pipe\com_1 - PuTTY

(1) vmware>
(1) vmware> dectinston

21:55:20 CET 2008

specific base station (Y/
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N - default

00000000000 -9 EasyDectinstaller 3 - O X
0 Datei Hilfe
Neu || Bearbeiten || Léschen | EasyDectInstaller 3 -—
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Ein— und Ausbuchen von DECT Endgeraten — 215 215 216 Rotes Telefa
so einfach wie noch nie!
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155 Dect 8242
Sie starten auf dem PC die Software 135 Test Dect
EasyDectlnstaller 3, stellen die Verbindung zum
a0 Messe 490
TK-System her und sehen sofort, 490 P
welche DECT Endgerate ein- und ausgebucht 10 Messe 491
werden kénnen. (Bild rechts) T

Teilnehmer zum ein— oder ausbuchen auswah- e —
len— fertig! 09:09:30.462
09:09:31.524
09:09:31.537
09:09:36.603
09:00:36.844

Eine ausfiihrliche Anleitung finden Sie auf
www.systel.de

INFO Verbindung herstellen zu Tk-Anlage (systel) (172, . .20)
INFO Lese Teilnehmer

INFO Lese Namen

INFO Lese Registrierungsstatus

INFO Laden Fertig




